
BALIZASRIEVTECH

LosquesondevarioscoloresenunsoloelementotienesdosvariantessinzumbadorQRL50

(IP69K)oconzumbadorQRL50B(IP69K,peroelzumbadoresIP54).Todaslasseriessona

24VDCperosinpolaridad,elcomúnpuedeserconelnegativooconelpositivo.Todosvienen

provistosconunmetrodecable.

Laconexiónsehaceenlosdiferentescables:

QRL50tienecablenegro(común),cableverde(luzverde),cableamarillo(luzamarilla)ycable

rojo(luzroja)

QRL50Beslomismoperotieneuncablegrisqueesparaelzumbador.

LasbalizasQTL70tienentambiénunmetrodecable(6polos)ylaconexiónes:

Negro:común

Verde:luzverde

Amarillo:luzamarilla(ambar)

Rojo:luzroja

Azul:luzazul

Gris:Luzblancay/ozumbador

PorlotantoenestesipodemoshacerRojo,verde,ambar,azulyzumbadorporseparado.Elque

activaríadoseselcablegrisqueescomúnparablancoyzumbador.

Todoesmultiled,lasbalizasQTL70tienendosfilasalrededordeledsdealtaluminosidad.

Lasreferenciasquenecesitaríasparaesacombinaciónson:

QTL70-R+QTL70-O+QTL70-G+QTL70-B+QTL70-Z+BASECONCABLEQTL70-BT+

ADAPTADORSUPERIORQA1+TUBOQT1+ADAPTADORINFERIORQA2+BASEMONTAJE

QB1

Ositeesmáscómodo,puedeshacerunaúnicareferenciacompleta:QTL70-B-C-RGOB-24/A1-

T1-A2-B1,aunqueyolosuministraríaconlasreferenciasporseparado.


